南昌大学附属口腔医院中心实验室仪器设备采购清单

第2包：光热治疗及抗肿瘤研究仪器设备
	序号
	设备名称
	数量（台）

	1
	高精度测温仪
	2

	2
	808 nm多模光纤耦合红外半导体激光器
	1

	3
	1064 nm多模光纤耦合红外半导体激光器
	1

	4
	脂质体挤出器
	1

	5
	手持红外热成像仪
	1

	6
	低速离心机
	1

	7
	超声波清洗器
	1

	8
	集热式磁力搅拌器
	3

	9
	真空旋转蒸发仪
	1

	10
	高温干燥箱
	1

	11
	反应釜（100ml）
	2

	
	反应釜（50ml）
	2

	
	反应釜（25ml）
	2

	12
	马弗炉
	1

	13
	金属浴
	1

	14
	数显3D摆床
	1




1.高精度测温仪招标参数

1.测量范围：-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉
2.感应器：K型热电偶
3.输入：单通道
4.分辨率：-50℃-199.9℃：0.1℃，(其它1℃)
5.准确度：50℃- 199.9℃：0.2% 另 + 1℃，-50℃-1000℃：0.3% 另 + 1℃，
1000℃- 1300℃：0.5% 另 + 1℃ 
6.操作温度：0℃～50℃ (32℉～122℉)，0～90% R.H. (0～35℃)
7.输入保护：热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC，取样率:每秒 2.5次.
8.电源：one 9V battery
9.配置：主机，电源，使用说明书。






2.     808 nm多模光纤耦合红外半导体激光器招标参数

1.波长：808+/-5nm，线宽<3nm
2.输出功率：≥2000mW，0~Max功率可调节；
3.功率稳定性：<1% ；
4.光纤芯径200um，长度1米，光纤可插拔，SMA905接头；
5.配ZZ-10光纤准直器一支；
6.TTL调制0~50KHz，配调制线。

3.  1064 nm多模光纤耦合红外半导体激光器招标参数

1.波长：1064+/-10nm，线宽<3nm；
2.输出功率：≥2000mW，0~Max功率可调节；
3.功率稳定性：<1% ；
4.光纤芯径200um，长度1米，光纤可插拔，SMA905接头；
5.配ZZ-10光纤准直器一支；
6.TTL调制0~50KHz，配调制线。

4.脂质体挤出器招标参数

1.样品每次挤出量为1ml，2根针筒各500 ul，
2.最小样品处理量为0.1ml，
3.试验后残留量为0
4.滤膜可选择50nm，100nm，200nm，400nm，800nm 和1000nm
5.小型挤出机微型挤出器包括微型挤出机，2个注射器，100个PC膜，100个过滤器支架，和1个支架/加热块
6.注射器：1个毫升PC膜：0.1微米

5.手持红外热成像仪招标参数

1.热成像：分辨率160 × 120；          
2.焦距：3mm；                     
3.视场角：38.3°× 50°；                  
4.推荐测温距离：1米；
5.测温精度：±0.5℃；                            
6.测温范围：30℃~45℃；
7.工作温度和湿度：15℃-35℃，湿度小于95%；
8.防护等级：IP54；

6.低速离心机招标参数

1.最高转速： 4000r/min
2.最大相对离心力：1980×g
3.最大容量：20ml×8
4.转速精度：±30r/min
5.整体噪音：＜65dB(A)
6.时间设置范围：1min～99min
7.电源：AC220V 50Hz 2A
8.配置：主机和 15ml×6 转子

7.超声波清洗器招标参数

1.容量：15L
2.超声频率：40KHz，超声频率可选择替换
3.超声功率：400W，超声功率可调范围：40-100%
4.水位显示：有
5.加热功率：800W
6.温度设定范围：室温-80℃
7.工作时间可调：1-480min
8.清洗器采用单片机软件操作 
9.清洗器主体材质均为304优质不锈钢
10.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度）
11.清洗器电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，工作更稳定
12.其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源

8.集热式磁力搅拌器招标参数技术参数

1.搅拌容量：5000ml（最大）
2.搅拌速度：0-3000（无极调速）
3.加热温度：-400℃（室温）
4.控温方式：智能自动
5.工作电压：220V/50Hz
6.10L 加热管内径：￠200 ，锅：￠250，锅深：130mm
7.配置：主机1台和5L二甲基硅油

9.真空旋转蒸发仪招标参数

1.主机：触点式按键，
2.快速自动升降：0－150毫米
3.冷却器:立式。耐高温优质玻璃精制双回流一体化标准口冷凝管套接标准磨口收集瓶
4.转速：电子无极调速，20—200转/分
5.加热槽:特氟隆复合
6.全封闭加热器：功率1.4KW
7.温度范围：温度自动控制，数字显示水温，水槽温度90℃
8.加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯
9.密封器：氟橡胶真空密封垫圈
10.总功率：1.5KW
11.电压：~220V50Hz
12.配置：蒸发仪一台和真空泵一台
13.真空泵技术参数：
13.1.单头抽气量：10L/min 
13.2.抽气头数：2个 
13.3.最大真空度;0.098
13.4.储水容积：15L，60L/min 
13.5.扬程：8m 
13.6.功率：180W
13.7.工作电源：220V/50H 



10.高温干燥箱招标参数

1.方式：双风道强制对流
2.使用温度范围：RT+10-300℃
3.温度分辨率：0.1℃
4.温度波动度：±1℃
5.温度分布精度：±2.5%
6.构成：内装：不锈钢板，外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装，断热材：硅酸铝纤，加热器：不锈钢加热管
7.额定功率：2.3kw
8.排气口：内径28mm*1，顶部
9.控制器：温度控制方式：数码管双列PID，温度设定方式：轻触四按键设定，温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示，设定温度显示：4位数码下位显示
10.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）
11.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止
12.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 
13.传感器：Pt100
14.安全装置：过升报警
15.内容积：125L
16.隔板承重：15kg
17.隔板层数：13层
18.隔板间距：35mm
19.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/10.5A
20.配置：主机一台，：隔板2件，隔板架4件和 230/625无调速风机 


11.反应釜招标参数

1.外壳材质：优质不锈钢
2.内胆材质：特殊聚四氟乙烯
3.最高压力：3MPa
4.安全温度：200℃
5.配置：25ml×2个，50ml×2个和100ml×2个


12.马弗炉招标参数

1.方式：三面加热，阶段升温
2.控温范围：300-1200℃
3.温度分辨率：1℃
4.温度波动率：±5℃ 
5.常温至最高温度时间：80min
6.炉体：硅酸铝
7.加热器：镍铬铝合金丝OCr27A17Mo2
8.额定功率：5 kw
9.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装
10.温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出
11.控制器程序模式：D型：单段程序运行，P型：40段程序运行
12.温度设定方式：轻触四按键动作，双数码显示
13.控制器：D型：PID控制数码显示；P型：进口程序控温数码显示
14.定时器：0-9999分钟
15.运行功能：定值运行、程序运行、定时运行、自动停止
16.附加功能：校正功能
17.传感器：K型


13.金属浴加热器招标参数

1.显示：LED
2.温度设定范围[℃]：25~150
3.温度控制精度[℃]：25~90：±0.3，90~150：±0.6
4.37℃时温度均一性[℃]：±0.2
5.加热功率[w]：100
6.工作方式：定时/持续运行
7.时间设定范围：0~99h59min
8.支持外置传感器，有USB接口
9.电源：110/220V, 50/60Hz
10.工作温度[℃]：+10~40
11.工作湿度[% rHF]：<80

14.数显3D摆床招标参数

1.*转 速： 2~80rpm
2.转速设置精度： 1rpm
3.*倾角角度： 7°
4.定时范围： 0~99h59min
5.托盘尺寸： 307x267mm
6.最大负载： 0.8kg
7.来电自动恢复功能： 有
8.数显方式： LED
9.外形尺寸 ( L x W x H )： 440x296x189mm
10.净 重： 7.3kg
11.机壳防护等级： IP21
12.*认 证： cCSAus, CE, RoHS, WEEE
13.电源：AC100~240V,  50Hz/60Hz
14.最大功率：6.5W
15.使用环境：温度5~40℃，相对湿度 ≤80%
16.配置：电源线 1件，产品使用说明书 1件，合格证 数量1件和NSA01 6件
备注：加*号的技术指标为本公司关键指标
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